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Grundlagen 

Prüfnorm: 

EN 1027 : 2000-06 *) 

Kurzfassung zu PB 15-001762-
PR03 (PB 1-E04-02-de-01) 

vom 05.10.2015 

Darstellung 

 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 

Eigenschaften  

Gültigkeit  

Die Daten und Ergebnisse be-

ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper.  

Die Prüfergebnisse wurden im 
Neuzustand ermittelt und er-
möglichen keine Aussage über 

weitere Leistungs- und quali-
tätsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-

tion, insbesondere Witterungs- 
und Alterungserscheinungen 
wurden nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur 

Benutzung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 

verwendet werden. 

 
Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 14 Seiten 
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5 Hinweise zur Benutzung von 

ift-Prüfberichten 
 

Auftraggeber ST Extruded Products 
Germany GmbH 
Bergstr. 17 
88267 Vogt 
Deutschland 

Produkt Aluminium-Fensterbank mit Stoßverbindung 

Bezeichnung Aluminium-Fensterbank Standard 150 
Aluminium-Stoßverbinder H500D mit EPDM Dichtteil 

Materialien Aluminium / EPDM 

Fensterbank Fensterbankprofil Aluminium, gekantet 

Einbausituation Die Prüfung erfolgte für eine nicht hinterlüftete Einbau-
situation. Der seitliche, sowie der untere und rückseitige 
Anschluss der Fensterbank zum Baukörper war nicht 
Bestandteil der Überprüfung. Dieser ist in Abhängigkeit 
der Einbausituation fachgerecht nach anerkannten 
Regeln der Technik auszuführen.  

Abweichung zur 
Prüfnorm 

*) Die Überprüfung wurde in Anlehnung an EN 1027, 
Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfver-
fahren, durchgeführt. Abweichend zu dieser Norm wurde 
anstatt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung 60 Minuten 
drucklos beregnet. 

  
Ergebnis Schlagregendichtheit bei nicht hinterlüftetem Einbau der 

Fensterbank und praktisch luftdichtem Anschluss des 
Fensters zur Raumseite (a < 0,1 m³/[h m (daPa)2/3] 

 

Kein Wassereintritt bis 1950 Pa 

  


